
      

Lena
Cr

Lena 1140 ↕ × 600 ↔ SX
Farbe: Pastel BLue

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom
Set einteilige Blende, Chrom
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Lena
Cr

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Projekt: Terma

Standard Anschlusstypen:

a
Optionale Anschlusstypen:

123
Elektroheizkörper:

x w  

A ↕ 

[mm]

B ↔ 

[mm]

C2 

[mm]

 

[W]

 

[W]
g  

[W]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]
p  

[dm³]
v  

[kg]
Artikelnummer 

Konfigurations code s. 8 

Pulverlack

660 400 364 243 131 300 356 480 90 2,23 4,60 WGLEN066040

660 436 400 262 141 300 392 480 90 2,36 4,89 WGLEN066043

660 486 450 287 154 300 442 480 90 2,54 5,28 WGLEN066048

660 500 464 294 158 300 456 480 90 2,59 5,40 WGLEN066050

660 536 500 312 168 300 492 480 90 2,72 5,69 WGLEN066053

660 586 550 337 181 400 542 480 90 2,90 6,09 WGLEN066058

660 600 564 343 185 400 556 480 90 2,95 6,20 WGLEN066060

660 636 600 361 194 400 592 480 90 3,08 6,48 WGLEN066063

660 686 650 385 207 400 642 480 90 3,26 6,89 WGLEN066068

900 400 364 326 175 300 356 720 90 3,01 6,16 WGLEN090040

900 436 400 351 189 400 392 720 90 3,18 6,54 WGLEN090043

900 486 450 385 207 400 442 720 90 3,42 7,07 WGLEN090048

900 500 464 394 212 400 456 720 90 3,48 7,23 WGLEN090050

900 536 500 418 225 400 492 720 90 3,65 7,62 WGLEN090053

900 586 550 451 242 400 542 720 90 3,89 8,15 WGLEN090058

900 600 564 460 247 400 556 720 90 3,96 8,29 WGLEN090060

900 636 600 484 260 600 592 720 90 4,13 8,68 WGLEN090063

900 686 650 516 277 600 642 720 90 4,37 9,21 WGLEN090068

1140 400 364 409 219 400 356 960 90 3,78 7,73 WGLEN114040

1140 436 400 440 236 400 392 960 90 3,99 8,21 WGLEN114043

1140 486 450 483 259 600 442 960 90 4,29 8,87 WGLEN114048

1140 500 464 495 265 600 456 960 90 4,38 9,06 WGLEN114050

1140 536 500 525 281 600 492 960 90 4,59 9,54 WGLEN114053

1140 586 550 566 303 600 542 960 90 4,89 10,21 WGLEN114058

1140 600 564 578 310 600 556 960 90 4,97 10,39 WGLEN114060

1140 636 600 607 325 600 592 960 90 5,19 10,87 WGLEN114063

1140 686 650 648 347 600 642 960 90 5,49 11,54 WGLEN114068

1380 400 364 493 264 600 356 1200 90 4,55 9,29 WGLEN138040
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A ↕ 

[mm]

B ↔ 

[mm]

C2 

[mm]

 

[W]

 

[W]
g  

[W]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]
p  

[dm³]
v  

[kg]
Artikelnummer 

Konfigurations code s. 8 

1380 436 400 530 284 600 392 1200 90 4,81 9,86 WGLEN138043

1380 486 450 582 311 600 442 1200 90 5,17 10,66 WGLEN138048

1380 500 464 596 319 600 456 1200 90 5,27 10,89 WGLEN138050

1380 536 500 632 338 600 492 1200 90 5,53 11,46 WGLEN138053

1380 586 550 682 365 600 542 1200 90 5,88 12,27 WGLEN138058

1380 600 564 696 372 800 556 1200 90 5,98 12,49 WGLEN138060

1380 636 600 731 391 800 592 1200 90 6,24 13,07 WGLEN138063

1380 686 650 780 417 800 642 1200 90 6,60 13,87 WGLEN138068

1620 400 364 577 308 600 356 1440 90 5,32 10,85 WGLEN162040

1620 436 400 621 332 600 392 1440 90 5,63 11,52 WGLEN162043

1620 486 450 682 364 800 442 1440 90 6,04 12,45 WGLEN162048

1620 500 464 698 373 800 456 1440 90 6,16 12,72 WGLEN162050

1620 536 500 741 396 800 492 1440 90 6,46 13,39 WGLEN162053

1620 586 550 799 427 800 542 1440 90 6,88 14,33 WGLEN162058

1620 600 564 815 435 800 556 1440 90 7,00 14,59 WGLEN162060

1620 636 600 857 457 800 592 1440 90 7,30 15,26 WGLEN162063

1620 686 650 914 488 1000 642 1440 90 7,72 16,20 WGLEN162068

1860 400 364 663 354 600 356 1680 90 6,10 12,42 WGLEN186040

1860 436 400 714 381 800 392 1680 90 6,44 13,18 WGLEN186043

1860 486 450 783 417 800 442 1680 90 6,92 14,25 WGLEN186048

1860 500 464 802 427 800 456 1680 90 7,05 14,54 WGLEN186050

1860 536 500 851 453 800 492 1680 90 7,40 15,32 WGLEN186053

1860 586 550 918 489 1000 542 1680 90 7,87 16,39 WGLEN186058

1860 600 564 937 499 1000 556 1680 90 8,01 16,68 WGLEN186060

1860 636 600 984 524 1000 592 1680 90 8,35 17,45 WGLEN186063

1860 686 650 1050 559 1000 642 1680 90 8,83 18,53 WGLEN186068

Galvanische Oberfläche

660 400 364 170 92 200 356 480 90 2,23 4,60 WGLEN066040

660 436 400 183 99 200 392 480 90 2,36 4,70 WGLEN066043

660 486 450 201 108 200 442 480 90 2,54 5,08 WGLEN066048

660 500 464 206 111 200 456 480 90 2,59 5,19 WGLEN066050

660 536 500 218 118 200 492 480 90 2,72 5,47 WGLEN066053

660 586 550 236 127 300 542 480 90 2,90 5,85 WGLEN066058

660 600 564 240 130 200 556 480 90 2,95 5,96 WGLEN066060

660 636 600 253 136 300 592 480 90 3,08 6,23 WGLEN066063

660 686 650 270 145 300 642 480 90 3,26 6,62 WGLEN066068

900 400 364 228 123 300 356 720 90 3,01 5,92 WGLEN090040

900 436 400 246 132 300 392 720 90 3,18 6,29 WGLEN090043

900 486 450 270 145 300 442 720 90 3,42 6,80 WGLEN090048

900 500 464 276 148 300 456 720 90 3,48 6,95 WGLEN090050

900 536 500 293 158 300 492 720 90 3,65 7,32 WGLEN090053

900 586 550 316 169 300 542 720 90 3,89 7,83 WGLEN090058

900 600 564 322 173 300 556 720 90 3,96 7,97 WGLEN090060

900 636 600 339 182 300 592 720 90 4,13 8,34 WGLEN090063
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Cr

A ↕ 

[mm]

B ↔ 

[mm]

C2 

[mm]

 

[W]

 

[W]
g  

[W]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]
p  

[dm³]
v  

[kg]
Artikelnummer 

Konfigurations code s. 8 

Galvanische Oberfläche
900 686 650 361 194 400 642 720 90 4,37 8,85 WGLEN090068

1140 400 364 286 153 300 356 960 90 3,78 7,43 WGLEN114040

1140 436 400 308 165 300 392 960 90 3,99 7,89 WGLEN114043

1140 486 450 338 181 400 442 960 90 4,29 8,53 WGLEN114048

1140 500 464 347 186 400 456 960 90 4,38 8,71 WGLEN114050

1140 536 500 368 197 400 492 960 90 4,59 9,17 WGLEN114053

1140 586 550 396 212 400 542 960 90 4,89 9,81 WGLEN114058

1140 600 564 405 217 400 556 960 90 4,97 9,99 WGLEN114060

1140 636 600 425 228 400 592 960 90 5,19 10,45 WGLEN114063

1140 686 650 454 243 400 642 960 90 5,49 11,09 WGLEN114068

1380 400 364 345 185 400 356 1200 90 4,55 8,93 WGLEN138040

1380 436 400 371 199 400 392 1200 90 4,81 9,48 WGLEN138043

1380 486 450 407 218 400 442 1200 90 5,17 10,25 WGLEN138048

1380 500 464 417 223 400 456 1200 90 5,27 10,47 WGLEN138050

1380 536 500 442 237 400 492 1200 90 5,53 11,02 WGLEN138053

1380 586 550 477 256 600 542 1200 90 5,88 11,79 WGLEN138058

1380 600 564 487 260 400 556 1200 90 5,98 12,00 WGLEN138060

1380 636 600 512 274 400 592 1200 90 6,24 12,56 WGLEN138063

1380 686 650 546 292 400 642 1200 90 6,60 13,33 WGLEN138068

1620 400 364 404 216 400 356 1440 90 5,32 10,43 WGLEN162040

1620 436 400 435 232 400 392 1440 90 5,63 11,08 WGLEN162043

1620 486 450 477 255 600 442 1440 90 6,04 11,97 WGLEN162048

1620 500 464 489 261 600 456 1440 90 6,16 12,23 WGLEN162050

1620 536 500 519 277 600 492 1440 90 6,46 12,87 WGLEN162053

1620 586 550 559 299 600 542 1440 90 6,88 13,77 WGLEN162058

1620 600 564 571 305 400 556 1440 90 7,00 14,02 WGLEN162060

1620 636 600 600 320 600 592 1440 90 7,30 14,66 WGLEN162063

1620 686 650 640 342 600 642 1440 90 7,72 15,56 WGLEN162068
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Verfügbare Größen:

900 x 400
↕ ↔

900 x 636

4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4

660 x 636660 x 400
↕ ↔

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4

660 x 436 660 x 536 660 x 586

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4

900 x 436

4
I
4
I
4
I
4

900 x 486

4
I
4
I
4
I
4

900 x 536

660 x 486

4
I
4
I
4

660 x 500

4
I
4
I
4

660 x 600

4
I
4
I
4

660 x 686

4
I
4
I
4

900 x 500

4
I
4
I
4
I
4

900 x 586

4
I
4
I
4
I
4

900 x 600

4
I
4
I
4
I
4

900 x 686

4
I
4
I
4
I
4

1380 x 400
↕ ↔

1380 x 636

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1140 x 6361140 x 400
↕ ↔

1140 x 436 1140 x 536 1140 x 586

1380 x 436 1380 x 486 1380 x 536

1140 x 486 1140 x 500 1140 x 600 1140 x 686

1380 x 500 1380 x 586 1380 x 600 1380 x 686

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

1620 x 400
↕ ↔

1620 x 636

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1620 x 436 1620 x 486 1620 x 5361620 x 500 1620 x 586 1620 x 600 1620 x 686

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1860 x 400
↕ ↔

1860 x 636

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1860 x 436 1860 x 486 1860 x 5361860 x 500 1860 x 586 1860 x 600 1860 x 686

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
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Technische Zeichnung:

Kollektor :

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand  
F  –  Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr :
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∅22

30

30

C2

60
 ÷

 6
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D

B
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F

G1/2" G1/2"

104 ÷ 112

SX

22

30

30

D

B

AE
F

C2

G1/2" G1/2"

40

22
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Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über 
die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode 
ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGLEN066040
ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des 
Produktes)

K916SX 
KONFIGURATIONSCODE 
(von Hand zu ergänzen)

K 916 SX
Konfiguration

Verpackungscode Farbcode
K - karton

Anschlusscode

Aufbau des Konfigurationscodes für ElektroHeizkörper mit Heizmedium.

WLLEN066040
ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des 
Produktes)

K916E1DRYW 
KONFIGURATIONSCODE 
(von Hand zu ergänzen)

WGLEN066040 K916SX E

Epoxid-Grundierung

E – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

Nichtstandard-Codes

Konfiguration

Verpackungscode Farbcode
K - karton

Anschlusscode Heizpatronencode Code für Kabeltyp Heizpatrone

K 916 E1 DRY W
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Legende

Cr

Farben
im Preis

Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.

Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss 
einer elektrischen Heizpatrone.

Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer
Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.

Standardvarianten der Anschlusstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlos-
sen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls 
die Möglichkeit für die Montage besteht.

Gewicht.

Kapazität.

Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.

Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.

Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.
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